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Нормативні параметри напруги в 
електромережі

220~240В / 50Гц / 1Ф

Тип і номінал запобіжника Автоматичний вимикач. Номінал 16 А
Номінальна потужність, споживана 
електрична

140 Вт

Номінальний струм 0,63 А

Клас захищеності від пилу та вологи IP 40
Розхід повітря по припливу на вис. швидкості 360 м3/год

Розхід повітря по витяжці на вис. швидкості 280 м3/год

Розміри, В х Ш х Г 810 × 886 × 492 мм

ККД теплообміну в рекуператорі ≥97%

Максимальний статичний зовнішній тиск 100 Па

Вага нето 62,5 кг

Sobkor
Машинописный текст

Sobkor
Машинописный текст
501x812x864
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хАрАкТерИСТИкИ ПрИПлИВнО-ВИТяжнОЇ ВенТУСТАнОВкИ З рекУПерАцІЄЮ

ВСТУП

З метою покращання якості повітря в закритих приміщеннях і одночасного заощадження теплової енергії, 
компанія Idea Engineering поставляє ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ усТАНОВКИ З РЕКуПЕРАЦІєю 
ТЕПЛА (ПВуР), які повністю відповідають сучасним вимогам повітрообміну на робочих місцях і в житлових 
приміщеннях. Нова модель вертикального монтажу дозволяє організувати ефективне провітрювання в при-
міщеннях з площею 30-40 кв.м. та заощадити простір, оскільки ПВуР може бути закріплена на підлозі або на 
стіні,  під’єднання до повітрєводів здійснюється зверху до встановлених на заводі фланців.

Як і інші типи ПВуР, ця модель  запезпечить високий рівень рекуперації теплової енергії, здійснивши ефективний 
повітрообмін, зменшення енергоспоживання кондиціонерами та опалювальними приладами. Використання 
ПВуР сприяє комфорту та здоров’ю для людей в приміщенні - в складі ПВуР є багатошаровий HEPA фільтр, при 
цьому заощадить теплову енергію і дозволить зберігти її. Завдяки організації одночасного припливу і витяжки 
покращюється якість повітря в приміщенні і зберігається рівень досягнутої вологості та температури.

Рекомендовано до використання ПВуР в будь-яких громадських та житлових приміщеннях. 
строк служби ПВуР - 7 років від дати виробництва, яка вказана на бірці - ярлику що наклеєний на корпусі ПВуР.
Представник Виробника в україні: ТОВ “Мирконд”, м. Київ, вул. М. Грушевського 28/2 / прим. 43  
Ел. пощта: info@midea.com.ua   даний пристрій вироблений в кнр на виробництві що знаходиться за 
адресою: 589. Єйрпорт стріт, Tэйжу сіті,  джангдунь дістрікт, кнр

Встановлення обладнання повинно здійснюватися 
тільки кваліфікованими спеціалістами з монтажу

Уважно ознайомтесь з інструкцією та виконуйте всі 
наведені рекомендації у повному обсязі

збережіть дану інструкцію і ознайомте з нею всіх осіб, 
що будуть використовувати  ПВУр в Вашій кімнаті

!
!
!

 • енергозбереження та повітрообмін. За рахунок рекуперації теплової енергії знижуються 
енерговитрати на кліматичне обладнання в масштабах будівлі, приміщення. При цьому забезпечується 
повноцінна припливно-витяжна вентиляція.

 • зменшення споживаної потужності кондиціонерів. Забезпечується ефективне енергозбереження, 
оскільки система кондиціонування буде споживати менше електроенергії, виконується менше циклів 
включення, сума рахунків за електроенергію знижується

 • Функція збереження вологості.  За рахунок целюлозного матеріалу в каналах рекуператора - 
рівень вологості практично не змінюється між приміщенням і зовнішнім середовищем відбувається 
ентальпійний процес.

 • комфортний повітрообмін. Через те, що обмін повітря між приміщенням і зовнішнім середовищем 
відбувається одночасно в обох напрямках, в приміщенні зберігається температура та вологість, що 
забезпечена попередньою роботою кондиціонерів або системи опалення. 

 • Відмінна звукоізоляція. Між вхідним і вихідним повітряними потоками можуть виникати шуми, тому 
теплообмінник ПВуР забезпечує також гідну звукоізоляцію, для приміщень з особливими вимогами 
щодо шуму необхідно передбачити шумоглушники або інші засоби в конструкції повітряних каналів, 
вузлах наскрізного проходу стін

 • ПВуР відповідає Техрегламентам україни щодо відповідності стандартам ТВШР (RoHS), LWD, EMC.
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кОнСТрУкцІя І ПрИнцИП дІЇ ТеПлООбМІннИкІВ 

Зовнішнє середовище Приміщення

наповнення приміщення 
свіжим повітрям

свіже повітря з зовнішнього 
середовища (з вулиці)

тепле / холодне повітря, 
що видаляється  
з приміщення (по сезону)

вихід витяжного повітря в 
зовнішнє середовище

рекуператор

Принцип обміну вологістю (ентальпії) Графік ефективності теплообміну

Н2О
NН3

NН3

NН3

NН3

Н2О

Н2О Н2О

Н2О

Н2О

Н2О Н2О

Дрібні нанометричні  
вентиляційні отвори
Молекули, розмір яких більше розміру 
молекули води не проходять крізь 
отвори

Сендвіч з целюлозних 
рел’єфних пластин із 

мікроканалами що мають 
спільні стінки

керУВАння ЗА дОПОМОГОЮ дОдАТкУ ПО кАнАлУ WI-FI

Налаштування пульта та смартфону для керування в локальній мережі по Wi-Fi 
Натисніть кнопку  ▼та утримуйте її 5 сек, почне мерехтіти пікторама  
WiFi на екрані ПДК, в цьому стані виберіть пункт «Add device» в додатку 
TUYA SMART APP що встановиться на смпртфон,  та введіть 
 інші параметри що буде запитувати додаток на Вашому смартфоні. 
Додаток  треба встановити раніше, використавши для закачування  
посилання за QR -кодом, що наведено праворуч 
 
Перед встановленням керування по Wi-Fi має бути закінчений монтаж  
установки, під’єднано електроживлення та дротовий пульт керування з 
комплекту поставки ПВуР, в пульті керування встановлено незалежний  
елемент живлення що забезпечує зберігання параметрів та мережевого доступа по Wi-Fi у випадках відключення мере-
жі електроживлення, раз на декілька років цей елемент живлення доведеться заміняти на новий.



4

ІнСТрУкцІя кОрИСТУВАЧА

дрОТОВИЙ ПУлЬТ керУВАння З ІндИкАцІЄЮ рІВня ВУГлекИСлОГО ГАЗУ  СO2  ТА З рк-екрАнОМ

 • Призначення і підключення пульта 
Пульт керуванння оснащений сенсорними кнопками, великим РК-екраном з підсвічуванням, який забезпечує індикацію 
увімкнення / вимикання, швидкості вентиляторів, кімнатної температури, годинника, рівня вуглекисня, рівня вологості, 
нагадування про очистку фільтрів, активації керування по WI-FI та за програмою таймеру. Рівень вологості та вуглекисне-
вого газу система може контролювати завдяки вбудованому в ПДК датчику. Пульт підключається до ПВуР за допомогою 
6-ти жильного кабелю, при цьому його довжина, за необхідності, може досягати декількох десятків метрів.

 • Керування роботи обладнання за допомогою дротового пульта

Кнопка On/Off (Включить/Виключить)
Натисніть кнопку коротким дотиком , щоб увімкнути / вимкнути пристрій. Коли вимкнено ПВуР -екран буде порожній.

Кнопка Mode (Вибір режиму)
Натисніть кнопку , щоб активувати режим «ручного» керування - засвітиться піктограма «палець»  або режим «автома-
тичний» (на дисплеї засвітиться піктограма «А») 
В «ручному» режимі Ви можете обрати низьку-середню-високу швидкість вентиляторів за допомогою кнопок ▲ та▼ або 
вимкнути їх. В «Авто» режимі  швидкість вентиляторів буде обрана процесором керування виходячи із концентрації сО2 
Тривале натискання кнопки  дозволить вивести на дисплей значення температури, отримане від вбудованого датчика 
(на дисплеї загориться піктограма ) або значення температури, отримане від зовнішнього датчика.

Встановлення таймеру
Короткочасні натискання на кнопку Timing будуть вмикати або вимикати функцію таймерів, якщо натиснути цю кнопку 
та утримувати 5 сек чи більше при увімкнених моторах (вентиляторах) - тоді буде показано години роботи  моторів з 
накопичувальним підсумком, при досягеннні певного значення (2000 годин) замерехтить піктограма праворуч - про 
необхідність очищення фільтрів. Якщо натиснути і утримувати довше 5 сек при вимкнених моторах - тоді накопичення 
мото-часів фільтрів буде скинуто на 0 відмітку.

Встановлення яскравості символів на екрані ПДК або граничних концентрацій СО2
При довгому (більше ніж 5 сек) натисканні цієї кнопки  почне мерехтіти раніш встановлене значення максимально 
бажаної концентрації вуглекислого газу СО2 (всередині піктограми «домік») Ви можете за допомогою кнопок ▲ та▼ 
встановити її в межах 300-1990 ppm (значення має зміст як кількість молей (молекул) сО2 на куб.см)  
Натискайте кнопку  короткочасно, щоб обрати -ВПЕРШЕ  бажану яскравість символів на екрані, значення можна регулю-
вати за допомогою кнопок ▲ та▼в діапазоні від 1 до 20. (ціна 1-ої поділки приблизно 5% рівня яскравості)

Кнопка On/Off  
(Увімкнути / Вимкнути)

Кнопка  Timing  
(Таймер, Годинник)

Кнопка –Кнопка +Кнопка  
Mode (Режим)

Кнопка СO2  
(довше 5 сек) 

Налаштунки Параметрів Яскравість, 
Мотогодини фільтру,  Годинник,  Час 

таймеру   (короткочасно послідовно)

Піктограми, що 
відображаються на 
дисплеї дротового 
пульта
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Налаштування моточасів до очистки фільтрів 
Натисніть кнопку  короткочасно -В ДРуГИЙ РАЗ  та встановіть граничний час про нагадування -  накопичення кількості  
моточасів до очистки фільтрів (до моменту висвічування символу нагадування на екрані)  значення можна регулювати 
за допомогою кнопок ▲ та▼в межах від 100 до 9000 - для офісу чи магазину чи кухні - встановіть в межах 1500-2500 
годин, для побутових кімнат  встановлюйте в межах від 3000 до 9000 годин, залежно від інтенсивності забруднення по-
рохом Вашої кімнати. Рекомендується чистити фільтри мінімум два рази в місяць при щоденній експлуатації ПВуР, без 
привязки до нагадування. 
Натисніть кнопку  короткочасно -В ТРЕТІЙ РАЗ  та встановіть годину на  годиннику -  за допомогою кнопок ▲ та▼;
Натисніть кнопку  короткочасно -В ЧЕТВЕРТИЙ РАЗ  та встановіть хвилину на  годиннику -  кнопками ▲ та▼;
Натисніть кнопку  короткочасно -В П’ЯТИЙ РАЗ та встановіть годину для Таймеру Включення -  кнопками ▲ та▼;
Натисніть кнопку  короткочасно -В ШОсТИЙ РАЗ   та встановіть хвилину для Таймеру Включення -  кнопками ▲ та▼;
Натисніть кнопку  короткочасно -В сЬОМИЙ РАЗ та встановіть годину для Таймеру Вимкнення -  кнопками▲ та▼;
Натисніть кнопку  короткочасно -ВОсЬМИЙ РАЗ та встановіть хвилину для Таймеру Вимкнення -  кнопками▲ та▼;
ДЕВ’ЯТЕ коротке натискання кнопки дозволить вийти з меню налаштувань. 
Під час вибору того чи іншого параметру символи на екрані що можна змінювати, будуть мерехтіти на екрані.

Алгоритм вибору швидкості вентиляторів в Авто Режимі
При встановленому Авто режимі кнопкою «книжка» процесор керування самостійно обиратиме швидкість вентиляторів, 
якщо концентрація ppm сО2 буде меньше ніж 100, мотори ПВуР вимкнуться.  
якщо концентрація ppm сО2 буде  в межах 100-500, мотори працюватимуть на низькій швидкості;
якщо концентрація ppm сО2 буде  в межах 600-1000, мотори працюватимуть на cередній швидкості;
якщо концентрація ppm сО2 буде  більше 1200, мотори працюватимуть на високій швидкості; 
при зміні концентрації  ppm в більшу чи меншу сторону буде змінюватись і швидкість вентиляторів - відповідно 

Кнопка  Timing (Таймер активований)
Натисніть короткочасно кнопку  щоб увімкнути програму роботи таймеру увімкнення / вимкнення недійсними.
свічювання вимикається.
Функція запам’ятовування
у випадку якщо відбулося аварійне відключення обладнання, то обладнання після включення почне роботу згідно  
з налаштуваннями, які були до відключення.

При експлуатації або обс луговуванні необхідно дотримуватися нас тупних ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ:

 • Не використовуйте ПВуР для приміщень, де встановлені пристрої, які працюють, безпосередньо використовючи 
відкритий вогонь (опалювальні та інші печі).
 • Щоб уникнути ураження електрострумом, ніколи не торкайтеся до пульта ПВуР або до інших електричних прист-
роїв мокрими руками, навіть якщо виникли ознаки плавлення, іскріння, загоряння у пристрої. у разі проведення 
сервісних робіт або аварії насамперед обесточьте приміщення використовуючи вхідний автомат (рубильник)!
 • Ніколи не використовуйте горючі і вогненебезпечні розпилювачі поблизу решіток подачі (видалення) повітря 
або повітропроводів ПВуР.
 • Негайно припиніть роботу обладнання і вимкніть електроживлення на електрощиті в разі появи ознак ненор-
мальної роботи приладу (відчуєте запах горілого).
 • Переконайтеся в тому, що напруга живлення знаходиться в межах параметрів, встановлених ДсТу 205-240 В та  
частота 50 Гц, в іншому випадку невідповідність параметрів мережі можеть стати причиною виникнення пожежі 
або ураження електричним струмом!
 • Використовуйте ПВуР в суворій відповідності з її призначенням, заборонено вносити зміни в її конструкцію!
 • у разі витоку газу відкрийте вікна, щоб провітрити приміщення. В цей час не включайте обладнання, щоб уник-
нути вибуху.
 • Не використовуйте відкритий вогонь в приміщенні, де встановлена ПВуР, особливо поряд з воздухопроводами, 
та у вузлах надходження вхідного або вихідного повітряних потоків.
 • Ніколи не вставляйте пальці або сторонні предмети в технологічні отвори ПВуР!
 • Без необхідності не натискайте клавіші на пульті керування, уникайте помилкового виключення захисного авто-
мата на електрощиті під час роботи обладнання.
 • В разі якщо обладнання не буде використовуватися тривалий час, то для безпеки вимкніть ПВуР за допомогою 
захисного автомата на електрощиті.
 • Не допускайте попадання рідини на обладнання.

ДОтриМаННя ЦиХ ПраВил забезПечить 

ВаШУ безПекУ, збереже Вас ВіД траВМ, УражеННя стрУМОМ та іНШиХ 

НеЩасНиХ ВиПаДкіВ!

!
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ІнСТрУкцІя ЩОдО ПІдбОрУ ТА МОнТАжУ

рекОМендАцІЇ ЩОдО ПІдбОрУ ПВУр

Тип 
приміщення

Без паління та готування на плитах, інших випаровувань

Житлове 
приміщення

Навчальні 
заклади, офіси

Кінотеатри та 
магазини

Офіси Комп. зали

К-ть свіжого повітря/
особу, Q (м3/особа)

17~42 8~20 8.5~21 25~62 40~100

Кратність  
повітробміну, P  
(кіль-ть за годину)

1.06~2.65 0.5~1.25 1.06~2.66 1.56~3.9 2.5~6.25

ПрИклАд рОЗрАхУнкУ

Проведемо розрахунки для конференц-залу площею S = 60 м2, висотою Н = 3 м і з загальною кількістю осіб 
у приміщенні N = 10, відповідно до першого способу розрахунку, кожній людині необхідно 80 м2 свіжого 
повітря в годину. Потім Q1 = NQ = 10 х 80 = 800 м3 / год. Відповідно до другого способу розрахунку, загальна 
необхідна кількість свіжого повітря розраховується за формулою Q2 = р х S x Н = 5,5 х 60 х 3 = 990 м3 / год.

Відповідно для такої задачі необхідно встановити 3 шт ПВуР AHE-35L - або ж із іншої серії підвісних ПВуР ТМ 
“Idea” здійснити вибір моделі-  AHE-100W, витрата повітря у який становить 1000 м3 / год. Можливо також 
встановити дві підвісні учстановки з продуктивністю 500 куб.м / год кожна.

ВИбІр МІСця для МОнТАжУ

Перед монтажем обладнання переконайтеся, що ПВУР або його повітропроводи не будуть 
вс тановлюватися в таких місцях:

Зони з підвищеною температурою Зони з підвищеною вологістю Зони з насиченими маслянистими 
випарами

Не встановлюйте обладнання в зонах з 
підвищеною температурою, де температура 
перевищує 40 °C. Висока температура може 
привести до деформації або пошкодження 
фільтра і центрального блоку ПВУР

Не встановлюйте обладнання в зонах з 
підвищеною вологістю, наприклад, у ванній 
кімнаті. Це може стати причиною ураження 
електричним струмом або призведе до 
несправності електричних частин пристрою 

Фільтр та центальний блок ПВУР не можуть 
використовуватися в зонах, в яких будуть 
піддаватися впливу насичених маслянистих 
випарів

Переконайтеся, що обладнання встановлено таким чином, що в 
майбутньому буде зручно обслуговувати фільтр і внутрішній блок, а 
також проводити огляд установки

Не встановлюйте обладнання на машинобудівних і хімічних заводах, а 
також в місцях роботи з кислотами, лугами, органічними розчинника-
ми, наркотичними або іншими шкідливими і забруднючими повітря 
речовинами (пил, масла, дим і т. д.)

40 °C Копоть
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МОнТАжнІ рОЗМІрИ ТА ПрИЄднАння

Переконайтеся, що монтажний прос тір дозволить вс тановити ПВУР вертикально, на підлозі або 
з кріпленням до поверхні с тіни 
  Розміри ус тановки наведено поряд на 
схемах, також переконайтеся, що над 
корпусом  ПВУР є прос тір щоб вс тановити  
повітрєпроводи і поворотні  
елементи, шумоглушники та інші  
бажані або запроектовані  
елементи обв’язки, а також 
 прос тір спереду ус тановки  
дозволить відкриівати дверцята 
для дос тупу до фільтрів чи ремонту

 • Під час монтажу повітропроводів 
уникайте ситуацій, за якої підряд 
йдуть кілька вигинів та відбувається 
зменшення діаметра приєднувальних 
повітропроводів.

 • Під час зовнішньої установки 
повітропроводів слідкуйте за тим, щоб 
в місця з’єднань не потрапляла волога 
та було виконано якісну герметизацію  
стикувальних щвів.

 • З метою запобігання ушкоджень 
повітропроводів через намерзання 
конденсату, виконайте теплоізоляію 
повітропроводів.

 • З’єднувальні частини повітропроводів чи 
їх відкриті частині повинні бути укріплені 
алюмінієвою стрічкою для кріплення щоб 
запобігти витоку повітря.

 • Вентиляційні решітки повітропроводів 
для вхідного і вихідного потоків повітря 
в приміщенні повинні бути максимально 
віддалені один від одного.

 • Встановіть на зовнішні отвори захисні решітки або сітку, щоб запобігти 
проникненню в приміщення птахів чи комах, домашніх тварин тощо.

 • Якщо повітропровод(-и) будуть проходити крізь отвори в металевих стінах, щитах, або скрізь  дерев’яні 
елементи споруди, встановіть теплоізоляційний шар між повітропроводом і прилеглих до нього 
поверхонь. 
 
НА сХЕМІ  вище, позначено фланцеві адаптери для приєднання повітрєпроводів  
з діаметром 150 мм, для припливного каналу з вулиці та витяжного на вулицю бажано використовувати 
теплоізольовані повітрєпроводи для виключення утворення конденсату (води) на їх поверхні у кімнаті

 • 1 - Вхід свіжого повітря з вулиці  

 • 2 - Вихід відпрацьованого повітря на вулицю

90
0-
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00

 м
м

Outdoor Fresh Air

Outdoor Exhaust Air

Indoor Exhaust Air

Indoor Fresh Air

812
775

 • 3 - Приплив (подача) свіжого повітря в кімнату

 • 4 - Витяжка (вихід) відпрацьованого повітря з 
кімнати
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ПрИЗнАЧення флАнцІВ для ПОВІТрЄПрОВОдІВ 

ЗАПОбІжнІ ЗАхОдИ ПрИ МОнТАжІ

 • Не встановлюйте обладнання поблизу з джерелом тепла або вогню.

 • Не встановлюйте обладнання в місцях, де існує небезпека витоку горючого газу.

 • Не встановлюйте обладнання в зонах підвищеного кількості масляних випарів, наприклад, на кухні і т. д.

 • Не встановлюйте обладнання на машинобудівних і хімічних заводах, а також в місцях роботи з 
кислотами, лугами, органічними розчинниками, наркотичними або іншими шкідливими і забруднючими 
повітря речовинами (пил, масла, дим і т. д.).

 • Ревізійні вікна ПВуР повинні перебувати в зоні, до якої можна забезпечити доступ при обслуговуванні.

 • При монтажі забезпечте міцне і надійне кріплення для ПВуР.

 • При можливості рекомендується встановити пристрій захисного відключення (електричний автомат 
захисту).

 • ПВуР повинна бути встановлена   в теплоізольованому просторі (потрібно запобігти проникненню 
теплого / холодного повітря ззовні).

 • Вентиляційні решітки для вхідного і вихідного потоків повітря в приміщенні повинні бути максимально 
рознесені.

 • Виберіть відповідний тип повітропроводів.

 • З метою запобігання тепловтрат, повітроводи для подачі свіжого повітря повинні бути теплоізольовані.

 • Встановіть на зовнішні отвори захисні решітки або сітку, щоб запобігти проникненню в приміщення 
птахів чи комах

 • Не вносьте змін в конструкцію, не робіть монтаж або демонтаж обладнання самостійно. Неправильна 
експлуатація може призвести до ураження електричним струмом, виникненню пожежі.

 • З’єднувальні частини повітропроводів і щілини між ними повинні бути укріплені алюмінієвої стрічкою 
для запобігання витоку повітря.

 • Якщо повітропровід проходить крізь металеві щити, мережі або дерев’яні споруди, встановіть 
теплоізоляційний шар між повітропроводом і прилеглої до нього стіною.

Outdoor Fresh Air

Outdoor Exhaust Air

Indoor Exhaust Air

Indoor Fresh Air

812
775

 • 1 - Вхід свіжого повітря з вулиці  

 • 3 - Приплив (подача) свіжого 
повітря в кімнату

 • 4 - Витяжка (вихід) 
відпрацьованого повітря з кімнати 
 
 
 
 

 • 2 - Вихід відпрацьованого повітря 
на вулицю
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елекТрИЧнІ СхеМИ ПІдклЮЧення ПВУр 

СхеМА ПІдклЮЧення

 • Дроти, позначені на схемі пунктирними лініями, повинні бути прокладені і підключені кваліфікованими 
фахівцями з електромонтажу.

 • Після завершення електромонтажних робіт ретельно перевірте схеиу на наявність помилок.

 • Рекомендується використовувати захисний автомат живлення з відстанню більше 3 мм між 
розмикаючими контактами і номінальним струмом більше 10 А.

 • Рекомендується використовувати електропровід в ПВХ-ізоляції з товщиною 1.38 мм і 1.78 мм для 
проводів діаметром 1,5 мм 2 і 2,5 мм 2 відповідно.

ПрОбнИЙ ЗАПУСк

 • Після підключення електричних кабелів упевніться, що всі з’єднання виконані правильно, після чого 
спробуйте запустити обладнання.

 • Якщо підключення було здійснено не правильно, робота ПВуР відбуватиметься в неправильному 
режимі. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, вимкніть ланцюг електроживлення захисним 
вимикачем і знову виконайте цей процес тільки після виправлення підключень.

Шнур живлення

запобіжник

припливвитяжка
t кімната

t вулиця

пульт ДК

плата ПВУР

входить в комплект
закупляється та проклада-
ється монтажними спеціалістами
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Використовуйте пилосмок
Промивка фільтрів-сіток 

Очищення теплообмінника від пороху 
та сторонніх предметів

ОбСлУГОВУВАння ПВУр, ЧИСТкА ТА ЗАМІнА фІлЬТрІВ

 • Перед обслуговуванням необхідно переконатися в тому, що електроживлення відключене!  
В будь-якому випадку не торкайтесь корпусу ПВуР та будь-яких компонентів мокрими руками!

 • При експлуатації ПВуР, її фільтри завжди припадають пилом і забруднюються, що призводить 
до зниження повітрообміну та покриттю всіх поверхонь всередині системи дрібним порохом. 
Щоб уникнути накопичення пороху і бруду, регулярно проводьте очистку фільтрів ПВуР в 
залежності від ступенів їх забруднення, особливо у весняний та літній періоди.  у ці сезони 
повітря найбільш насичене пилом, тому в цей період не забувайте чистити фільтри принаймні три 
рази на місяць. Також програмуйте фкнкцію нагадування на ПДК згідно вказівок цієї інструкції.

 • Ніколи не використовуйте гас і металеву щітку для чищення фільтру і внутрішнього блоку ПВуР!

 • Ніколи не очищуйте HEPA фільтр! Його необхідно замінювати кожних 3-4 
місяці!  Для покупки зверніться до дилера або в сервісний центр у Вашому місті!

Вийміть по черзі, акуратно притримуючи 
- фільтр-сітку з секції подачи повітря 
- фільтр-сітку з секції витяжки  повітря
- 

-шестикутної форми 
теплообмінник з целюлози з 
рукояткою

- багатошаровий  
HEPA-фільтр в нижній  
частиній

 

У випадку вагомого  
загбруднення фільтрів 
припливу і витяжки, 
промийте їх у  воді 
з температурою не 
більше 60 °C 
використовуючи  
нейтральні 
 миючі засоби

Очищайте порох 
пилосмоком

Встановіть фільтри 
в пази-секції ПВУР 
після повної просушки, 
яку рекомендується 
виконувати в сонячну 
погоду на поличці, в тіні 
та без застосування 
вогню щоб не 
деформувався пластик!

Вимкніть живлення та відкрийте 
дверцята 

Очищайте порох 
пилосмоком 
та м’якою 
щіткою, Ніколи 
не мийте 
водою!!!
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ГАрАнТІЙнИЙ ТАлОн

Висловлюємо Вам щиру вдячність за Ваш вибір. Вентустановки торгової марки IDEA відрізняються якістю, 
надійністю. Ми, ТОВ “Мирконд” як представники торгової марки Idea в україні, впевнені у тому, що придбана Вами 
вентустановка (далі по тексту – ПВуР)  допоможе створити комфорт і затишок у Вашій оселі. Фахівці авторизованих 
дилерських центрів, які встановили Вам ПВуР, нададуть необхідну консультацію, а також здійснять гарантійне 
обслуговування.
Гарантійний термін на ПВуР складає 12 місяців з дати її монтажу Вам, як кінцевому споживачеві. Якщо в гарантійному 
талоні дата монтажу не була вказана, то відлік гарантійного терміну починається з дати продажу. Максимальний 
термін між датами продажу та монтажу ПВуР, за якого на нього і надалі розповсюджуються гарантійні зобов’язання 
продавця,  складає 12 місяців.
Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас уважно вивчити інструкцію з експлуатації і перелік умов 
гарантійних зобов’язань, поширюваних на Вашу ПВуР.
1. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності товарного чека (рахунка-фактури) і цього гар,талону.
2. Продавець знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену виробом людям, 
домашнім тваринам, майну у випадку, якщо це відбулося в результаті недотримання правил і умов експлуатації 
виробу, а також умисних або необережних дій споживача або третіх осіб; Відповідальність продавця та 
представника торгової марки обмежується вартістю ПВуР.
3. Продавець залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні в наступних випадках:
- у гарантійному талоні незаповнені пункти або відсутня печатка чи штамп фірми-продавця, Прізвище, Ім’я, По-
батькові, вказується повністю, а також вказання контактного телефону монтажника є обов’язковим!
- ПВуР експлуатувалася з порушеннями правил і умов експлуатації, викладених в даній Інструкції;
- ПВуР вийшла з ладу внаслідлок некваліфікованого ремонту чи використання не за призначенням;
- якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми ПВуР, не передбаченими Виробником;
- ушкодження виникли внаслідок втручання всередину ПВуР сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
- якщо ПВуР пошкоджена з причини невідповідністі параметрів напруги живлення ДсТу;
- ушкодження, які виникли в результаті використання несертифікованих, неякісних або невідповідних для даної 
моделі ПВуР кабелів живлення, аксесуарів, монтажних матеріалів;
- установка, запуск ПВуР в експлуатацію і її сервісне обслуговування проводилися самостійно або непрофільними 
спеціалистами;
- якщо споживач не проводив сервісного обслуговування виробу протягом 6 місяців, з моменту установки 
ПВуР, або фільтри не очищувались і не замінювались більше ніж 3 місяці, При очищенні заповнюйте будь-ласка 
регламентну таблицю на наступній сторінці а також обов’язково заностье в неї дані про планове сервісне 
обслуговування щопівроку.
На фільтри, теплообмінник та HEPA фільтр гарантія НЕ РОЗПОВсюДЖуєТЬсЯ! Оскільки - це замінні матеріали 
підвищеного зносу!
Придбана Вами ПВуР призначена для використання в побутових цілях. При використанні ПВуР в промислових 
чи виробничих приміщеннях, умови гарантійного та сервісного обслуговування визначаються окремо шляхом 
підписання письмової угоди між Продавцем та Покупцем- юридичною особою.
4. Всі умови гарантійних зобов’язань діють в рамках Закону “Про захист прав споживачів” і регулюються 
законодавством україни.
Примітка: В зв’язку з розширенням мережі уповноважених сервісних центрів , їх адреси та телефони вказані на 

нашому інтернет-сайті www.ideaaircon.com.ua в розділі «сервіс», у відкритому доступі

 ПВУр Т/М “Айдіа” модель AHE -35L

Назва, адреса, телефон продавця-ФОП або торгової організації  
      Дата продажу: “     ______________ 2022 г.

Назва, адреса, телефон монтажника-ФОП або монтажної організації
      Дата монтажу:  “    ______________ 2022г.

МП

МП
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лИСТ-ГрАфІк ОбСлУГОВУВАння ПВУр
 ПВУр Т/М “Айдіа” модель AHE -35L

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.

Назва, опис виконаних робіт 

      Дата    “ ____”__________ 202____ г.
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